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YaraMila POWER NPK 20-7-10

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i
identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : YaraMila POWER NPK 20-7-10
UFI . X9T3-F067-X00R-H7W1

Kod produktu . PH652P

Typ produktu . Ciato state

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Dystrybucja przemystowa.

Zastosowanie przemystowe do tworzenia mieszanek nawozowych.

Profesjonalne tworzenie produktéw nawozowych.

ZASTOSOWANIE profesjonalne jako naw6z na farmach - fadowanie i rozprowadzanie.
Zastosowanie profesjonalne jako nawozu w szklarni/cieplarni.

Zastosowanie profesjonalne jako ciektego nawozu w polu.

Zastosowanie profesjonalne jako nawozu - konserwacja i czyszczenie urzgdzenh stosowanych do
nawozu.

Nie zalecane stosowanie . _Inna, nieokreslona gatgz przemystu

Przyczyna . Z powodu braku odpowiedniego doswiadczenia albo
danych, dostawca nie moze zatwierdzi¢ tego zastosowania.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Yara Poland Sp. z o. o.

Adres

Ulica :ul. Malczewskiego
Numer 26

Kod pocztowy © o 71-612

Miasto . Szczecin
Panstwo . Polska

Numer telefonu : +48 91 433 0035
Nr faksu : +48 91 433 0434
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Adres e-mail osoby :  yarapoland@yara.com
odpowiedzialnej za ta karte
charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : +4891 433 0035
Godziny pracy : 8:00-16:00

Dostawca

Telefon alarmowy (wraz z © +48 22 307 3690 (7/24)

godzinami pracy)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedluq rozporzadzenia (WE) 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja : Eyelrrit. 2, H319

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze
zmianami.

Petny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.
Bardziej szczegoétowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw
mozna znalez¢ w sekcji 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozenh

Hasto ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj : H319 Dziata draznigco na oczy.
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie : P280-a  Stosowac ochrone oczu.
P264-a  Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
Reagowanie : P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCzu:
P351 Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
P338 Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i

mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.
P337 W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na oczy:
P313 Zwréci¢ sie o pomoc lekarska.

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. . Nie dotyczy.
1907/2006 (REACH)
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Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania do
obrotu i stosowania
niektérych niebezpiecznych
substanciji, preparatéw i

wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢ : Nie dotyczy.
wyposazone w zamkniecia

uniemozliwiajgce otworzenie

ich przez dzieci

Dotykowe ostrzezenia przed :  Nie dotyczy.
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spetnia kryteria : Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanc;ji, ktére oceniono jako PBT
PBT lub vPvB zgodnie z  lub vPvB.

Rozporzadzeniem (WE)

nr 1907/2006, zatacznik

XMl

Inne zagrozenia nie : Nie spetnia.

odzwierciedlone w klasyfikacji

Informacje dodatkowe . Produkt w potaczeniu z woda tworzy Sliskie powierzchnie.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina

Nazwa Specyficzne stez.
produktu/sktadni | Identyfikatory % Klasyfikacja graniczne, czynniki Mi | Typ
ka ATE

azotan amonu REACH #: >= 35 - <=45|0x. Sol. 3, H272 [1]
01-2119490981-27 Eye Irrit. 2, H319
WE : -
229-347-8
CAS:

6484-52-2

Azotan potasowy REACH #: >=7-<=10 |Ox. Sol. 3, H272 [1]
01-2119488224-35 -
WE :
231-818-8
CAS:
7757-79-1

chlorek amonu REACH #: >=5-<=7 |Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = 1.410 mg/kg|[1] [2]
01-2119489385-24 Eye Irrit. 2, H319
WE :

235-186-4

CAS:
12125-02-9
Indeks: 017-014-
00-8
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Fluorek wapnia (CaF2)|REACH #: >=1-<=2 |Nie sklasyfikowany.

01-2119491248-30
WE :

232-188-7

CAS .

7789-75-5

(2]

Petny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.

Nie zawiera dodatkowych sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym
stezeniu sg klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako
PBT lub vPvB badz jako substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére mogg wystepowaé w
srodowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w

niniejszym ustepie.
Typ

[1] Substancja zostata sklasyfikowana jako zagrozenie fizyczne, zdrowotne lub sSrodowiskowe
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt z okiem : Zmyc¢ duzg iloscig biezgcej wody. Usung¢ szkta kontaktowe

jezeli sg. Jesli podraznienie nie ustepuje, nalezy zwrdécié sie o

pomoc lekarska.

Droga oddechowa :Jezeli wdychano produkt, wyj$¢ na swieze powietrze. W razie

wdychania produktéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru,

wystgpienie objawow moze by¢ opdznione. Narazona osoba
moze wymagac nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.

Kontakt ze skéra : Umy¢ mydtem i woda. W przypadku nasilenia podraznenia,
nalezy skorzysta¢ z pomocy lekarskie;j.

Spozycie . Przemy¢ usta wodg. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona
osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilos¢ wody.

Nie wywotywac¢ wymiotdw, jesli nie jest to zalecane przez

personel medyczny.

Ochrona osé6b udzielajacych :  Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby
pierwszej pomocy ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio

przeszkolonym.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji
Kontakt z okiem :

tzawienie, zaczerwienienie

Droga oddechowa : Brak konkretnych danych.
Kontakt ze skéra . Brak konkretnych danych.
Spozycie . Brak konkretnych danych.

Do powaznych objawéw mozna zaliczyé: bdl lub podraznienie,

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlneqo

postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza . Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej
ilosci, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym
sie w leczeniu zatru¢ truciznami. W razie wdychania produktow
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rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie objawow
moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac¢ nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

Szczegblne sposoby leczenia :  Nie ma szczeg6lnych sposob6w leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze . Przy gaszeniu zala¢ duzg iloscig wody.

Niewlasciwe srodki gasnicze . NIE stosowaé¢ chemicznych $rodkéw gasniczych lub piany i
nie prébowac ttumi¢ ognia parg lub piaskiem.

5.2 Szczeqdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Produkt jest niepalny ale moze podtrzymywac spalanie nawet

substancji lub mieszaniny przy nieobecnosci powietrza. Przy ogrzewaniu topi sie a
dalsze ogrzewanie moze powodowac rozklad z uwolnieniem
toksycznych oparéw zawierajacych tlenki azotu i amoniak

Niebezpieczne produkty . Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:

spalania tlenki azotu, tlenki siarki, tlenki fosforu, zwigzki
chlorowcowane, tlenek/tlenki metalu, amoniak, Unikaé
wdychania kurzu, par lub dymoéw z palgcych sie
materiatow., W razie wdychania produktow rozktadu
powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie objawow
moze by¢ opdznione.

5.3 Informacije dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania ochronne . Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b

dla strazakow z najblizszej okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie
nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby
ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio
przeszkolonym.

Specjalne wyposazenie . Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne

ochronne dla strazakow oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maskag
zakrywajgcg catg twarz dziatajgcg przy dodatnim cisnieniu.
Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw
chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow
(wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice), zgodna z normg
europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryijnych

Dla oséb nienalezacych do :  Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby
personelu udzielajgcego ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio
pomocy przeszkolonym. Ewakuowaé ludzi z okolicznych terenéw. Nie

udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
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zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac, ani nie
przechodzi¢, po rozlanym/rozsypanym materiale. Zapewni¢
wiasciwg wentylacje. W razie niewystarczajgcej wentylacji,
nalezy nosi¢ odpowiednig maske oddechowg. Nosi¢
odpowiednie $rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Dla os6b udzielajgcych :Jesdli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna,

pomocy zapoznac¢ sie z informacjami w sekcji 8, dotyczgcymi
materiatow wiasciwych i nieodpowiednich. Patrz takze
informacje w punkcie "Dla os6b nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w . Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego

zakresie ochrony srodowiska sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja. Nalezy poinformowaé¢ odpowiednie
wiadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat
zanieczyszczenie srodowiska (Sciekéw, ciekow wodnych,
gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Maty wyciek/uwolnienie . Wynies$¢ opakowania z obszaru rozlania/rozsypania. Unika¢
wytwarzania pytu. Stosowanie odkurzacza z filtrem HEPA
zredukuje rozprzestrzenianie sig pytu. Umie$ci¢ uwolniony
materiat w przeznaczonym do tego celu i oznakowanym
pojemniku na odpady. Utylizowaé¢ w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

Duzy wyciek/uwolnienie . Woynies¢ opakowania z obszaru rozlania/rozsypania.
Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia
kanalizaciji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i
obszaréw zamknietych. Unika¢ wytwarzania pytu. Nie
zamiata¢ na sucho. Sprzatngé pyt odkurzaczem
wyposazonym w filtr HEPA i umie$ci¢ w zamknietym i
oznakowanym pojemniku na odpady. Utylizowaé w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw.

6.4 Odniesienia do innych . Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych podano w
sekcji sekcji 1.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony
osobistej podano w sekgciji 8.

Dodatkowe informacje dotyczgce utylizacji odpadéw podano
w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami
oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tej sekcji zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informac;ji
dotyczacych konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z
wykazem zidentyfikowanych zastosowan w sekc;ji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nieprzeznaczone do spozycia przez ludzi ani zwierzeta.

Srodki ochronne : Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
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Nie potykaé. Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.
Przechowywac w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym
pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego
materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany.
Opréznione opakowania mogg zachowywac resztki produktu i
moga by¢ niebezpieczne. Nie uzywaé powtornie pojemnika.

Wskazowki dotyczace ogdélnej :  Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz

higieny pracy palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest
przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy
powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem
tytoniu. Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong
odziez oraz sprzet ochronny. Dodatkowe informacje
dotyczace srodkow higieny podano w sekgc;ji 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac w oryginalnym
opakowaniu, z dala od promieni stonecznych, w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
miejscu, z dala od niezgodnych materiatdéw (patrz sekcja 10), napojéw i jedzenia.Opakowanie
powinno pozosta¢ zamknigte i szczelne az do czasu uzycia. Opakowania, ktére zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do
wycieku/wysypania materiatu.Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych opakowaniach.Uzywac
odpowiednich opakowan zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Trzymaé z dala od: materiaty
organiczne, oleje i smary.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia . Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony
indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogoélne porady i wytyczne. Informacje podano na
podstawie typowego przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze moga
by¢ wymagane w przypadku obstugi masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie
zwiekszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

chlorek amonu Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (2018-08-21). [chlorek amonu pary i frakcja
wdychalna]

NDA 10 mg/m3 Forma: pary i frakcja wdychalna

STEL 20 mg/m3 Forma: pary i frakcja wdychalna

Fluorek wapnia (CaF2) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
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srodowisku pracy (2018-08-21). [fluorki w przeliczeniu na F-]
NDA 2 mg/m3 (Fluorki - w przeliczeniu na F-)

UE Dopuszczalna wartos¢ narazenia zawodowego (2000-06-
01).

NDA 2,5 mg/m3

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (2018-08-21). [fluorki w przeliczeniu na F-]
NDA 2 mg/m3 (Fluorki - w przeliczeniu na F-)

UE Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego (2000-06-
01).

NDA 2,5 mg/m3

Wskazniki narazenia biologicznego

Nie sg znane wskazniki narazenia.

Zalecane procedury

Powinno sie odniesé¢ do standardéw monitorowania, takich jak:

monitoringu Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur
oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi
w celu poréwnania z wartosciami progowymi i strategig
pomiaréw)
Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazoéwki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur
oceny narazenia na srodki chemiczne i biologiczne)
Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogélne
wymogi odnoszgce sie do procedur wykonawczych stuzgcych
do pomiaréw srodkéw chemicznych)
Konieczne bedzie rowniez odniesienie sie do krajowych
dokumentow zawierajgcych wytyczne do metod okreslenia
substancji niebezpiecznych.
DNEL/DMEL
Nazwa Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
produktu/skitadn
ika
azotan amonu DNEL Dtugotrwate 5,12 mg/kg Pracownicy Systemowe
Skéra masy
ciata/dzien
DNEL Dtugotrwate 36 mg/m3 Pracownicy Systemowe
Droga
oddechowa
chlorek amonu DNEL Dtugotrwate 128,9 mg/kg Pracownicy Systemowe
Skéra masy
ciata/dzien
DNEL Dtugotrwate 43,97 mg/m3 Pracownicy Systemowe
Droga
oddechowa
DNEL Diugotrwate 55,2 mg/kg Populacja Systemowe
Skora masy ogélna
ciata/dzieh [Konsumenci]
DNEL Diugotrwate 9,4 mg/ms3 Populacja Systemowe
Droga ogélna
oddechowa [Konsumenci]
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DNEL Dtugotrwate 55,2 mg/kg Populacja Systemowe
Droga masy ogolna
pokarmowa ciata/dzien [Konsumenci]
DNEL Krétkotrwate 55,2 mg/kg Populacja Systemowe
Droga masy ogolna
pokarmowa ciata/dzien [Konsumenci]
Fluorek wapnia DNEL Dtugotrwate 5 mg/m3 Pracownicy Systemowe
(CaF2) Droga
oddechowa
PNEC
Nazwa Typ Dane szczego6towe Wartosé¢ Szczegoly
produktu/sktadnika przedziatu medium metodologii
azotan amonu PNEC Zakfad utylizaciji 18 mg/I Czynniki oceny
Sciekéw
Azotan potasowy PNEC Zakfad utylizaciji 18 mg/I Czynniki oceny
Sciekow
chlorek amonu PNEC Stodka woda 0,25 mgl/l Czynniki oceny
PNEC Woda morska 0,025 mgl/l Czynniki oceny
PNEC Sporadyczne 0,43 mgl/l Czynniki oceny
uwalnianie
PNEC Gleba 50,7 mg/kg Czynniki oceny
suchej masy
Fluorek wapnia (CaF2) | PNEC Stodka woda 0,37 mgl/l Czynniki oceny
PNEC Woda morska 0,022 mgl/l Czynniki oceny
PNEC Zaktad utylizacji 104,75 mg/l Czynniki oceny
Sciekow
PNEC Gleba 21,8 mg/kg Czynniki oceny
suchej masy

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki

kontroli

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skéry

Ochrone rak

Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajgca aby
kontrolowa¢ ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Zapewni¢ umywalnie lub wode do przemywania oczu i
zmywania skéry. Wymyé doktadnie rece, przedramiona
oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a
takze po zakonczeniu zmiany. Nalezy wyprac skazong
odziez przed ponownym uzyciem.

Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg
powinno by¢ stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka
wskazuje, Ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia na zachlapanie cieczg, mgte rozpylonej cieczy,
gazy lub pyty.

Zalecane:: Doktadnie dopasowane okulary ochronne,
Europa:, CEN: EN166,

Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny byc¢
noszone w kazdym przypadku pracy z produktami
chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne. Do zastosowan ogdlnych zalecamy
korzystanie z rekawic o grubo$ci powyzej 0,35 mm.

Data wydania : 03.02.2025
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Ochrona ciata

Inne srodki ochrony skéry

Ochrone drég oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

Wyposazenie ochrony
osobistej (Piktogramy)

Nalezy podkresli¢, ze grubos¢ rekawic nie musi Swiadczyé
o ich odpornosci na dang substancje chemiczna,
poniewaz przepuszczalnosé rekawic zalezy od sktadu
materiatu, z ktérego zostaty wykonane.

Osobiste wyposazenie ochronne ciata powinno by¢
wybierane w zalezno$ci od zadania, ktére ma byé
wykonane a takze w zaleznosci od potencjalnego ryzyka i
powinno by¢ zatwierdzone przez osobe kompetentng
przed przystgpieniem do pracy z produktem.

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy
wybra¢ odpowiednie obuwie i dodatkowe srodki ochrony
skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i zwigzanych
Z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez
specjaliste BHP.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac
indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych
powinna by¢ sprawdzana w celu okres$lenia ich zgodnosci
Z wymogami przepiséw z zakresu ochrony srodowiska.

W niektorych przypadkach potrzebne bedg skrubery
usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne
urzgdzenh procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

00

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wtasciwosci dotyczg standardowej temperatury i cisnienia, chyba ze

wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Temperatura
topnienia/krzepniecia
Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

tatwopalnosé

Dolnai gérna granica
wybuchowosci

Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu

Temperatura rozkiadu

Ciato state (Ciato state w formie grudek (Prills))
Szary.,

Bez zapachu.

135°C

Nie dotyczy.

Niepalne.

Dolna: Nie dotyczy.
Gérna: Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Data wydania : 03.02.2025
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pH : 4-7 [Stezenie: 100 g/l ]

Lepkosé . Kinematyczna: Nie dotyczy.

Rozpuszczalnosé . Rozpuszczalny w nastepujgcych materiatach:
zimna woda

Rozpuszczalnosé w wodzie : >804l

Wspotczynnik podziatu: n- :  Nie dotyczy.

oktanol/woda

Preznos¢ par : Nie dotyczy.

Wzgledna gestos¢ pary . Nie dotyczy.

Gestosé nasypowa : 950-1.100 kg/m3

Charakterystyka czastek

Mediana wielkosci czgstek : 3mm

9.2 Inne informacie
9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe : Niewybuchowe.
Wiasciwosci utleniajace :Nieutleniajacy.
UN Manual of Tests and Criteria, Section 39.

9.2.2 Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé . Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych
danych testowych dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilno$¢é chemiczna : Produkt jest trwaty.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania

niebezpiecznych reakcji nie nastgpig niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktérych nalezy : Unika¢ skazenia przez kazde zrédto zawierajgce: metale,

unikaé pyt i materiaty organiczne.

10.5 Materialy niezgodne . zasady palne materialy, materiaty redukujgce, materiaty

organiczne, kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania,
rozktadu nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
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Toksycznos¢ ostra

Nazwa Metoda Gatunki Wynik Narazenie
produktu/skiadnika
azotan amonu
OECD 401 Szczur 2.950 mg/kg Nie dotyczy.
LD50 Droga
pokarmowa
OECD 402 Szczur > 5.000 mg/kg Nie dotyczy.
LD50 Skoéra
Azotan potasowy
LD50 Droga Szczur 2.000 mg/kg Nie dotyczy.
pokarmowa
LD50 Skéra Szczur > 5.000 mg/kg Nie dotyczy.
chlorek amonu
LD50 Droga Szczur 1.410 mg/kg Nie dotyczy.
pokarmowa
LD50 Skéra Szczur > 5.000 mg/kg Nie dotyczy.
Fluorek wapnia (CaF2)
OECD 423 Szczur > 5.000 mg/kg Nie dotyczy.
LD50 Droga
pokarmowa
OECD 403 Szczur > 5,07 mgl/l 4h
LC50 Droga
oddechowa Pyty i
mgty

Whnioski/Podsumowanie

zagrozeniach.

Szacunki toksycznosci ostrej

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych

Nazwa Droga Skoéra Wdychanie | Wdychanie | Wdychanie
produktu/sktadnika pokarmowa (gazy) (pary) (pyti
aerozole)

YaraMila POWER 24736,8 N/A N/A N/A N/A
NPK 20-7-10 mg/kg
azotan amonu 2.950 mg/kg | N/A N/A N/A N/A
chlorek amonu 1.410 mg/kg | N/A N/A N/A N/A
Dzialanie draznigce/dzialanie zrace
Nazwa Metoda Gatunki Wynik Narazenie
produktu/skiadnika
azotan amonu

OECD 405 Krolik Produkt

Oczy draznigcy
Azotan potasowy

OECD 404 Krolik Nie draznigce.

Skéra
chlorek amonu

Krolik Produkt
Oczy draznigcy

Whnioski/Podsumowanie

Skoéra

Oczy

Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
Dziata draznigco na oczy.

Data wydania : 03.02.2025
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Drogi oddechowe . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Dziatanie uczulajgce

Nazwa produktu/skiadnika | Metoda | Gatunki | Wynik

azotan amonu

OECD 429 Mysz Nie powoduje
Skoéra uczulenia
Whnioski/Podsumowanie
Skoéra . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
Drogi oddechowe . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych

zagrozeniach.

Dziatanie mutagenne

Nazwa produktu/sktadnika | Metoda | Szczegoly testu | Wynik
azotan amonu
OECD 473 Mammalian Toxicity - Negatywny
Genotoxicity - In vitro
Mammalian
Chromosome

Aberration Test or
Mammalian Bone
Marrow Chromosomal
Abberation Test or

Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test
In vitro
OECD 471 Bakteria Negatywny
In vitro
Whnioski/Podsumowanie . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
Dziatanie rakotwoércze
Whnioski/Podsumowanie . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nazwa Metoda Gatunki Wynik Narazenie
produktu/sktadnika
azotan amonu
OECD 422 Szczur Zaburzenia 28 dni
Droga rozrodczosci-
pokarmowa Negatywny
Rozwojowy-
Negatywny
NOAEL
> 1500 mg/kg masy
ciata/dzieh
chlorek amonu
Droga Szczur Zaburzenia -
pokarmowa rozrodczosci-
Negatywny
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Rozwojowy-
Negatywny
1500 mg/kg masy
ciata/dzien
Whnioski/Podsumowanie . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
Informacje dotyczace . Niedostepne.
prawdopodobnych drég
narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie
Droga oddechowa : Kontakt z produktami rozktadu moze byé niebezpieczny

dla zdrowia. Powazne dziatania niepozadane moga by¢
opo6znione w stosunku do czasu ekspozyciji.

Spozycie . Podrazniajacy usta, gardio, i zotadek.

Kontakt ze skérag . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Kontakt z okiem . Dziata draznigco na oczy.

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Droga oddechowa . Brak konkretnych danych.
Spozycie :  Brak konkretnych danych.
Kontakt ze skéra :  Brak konkretnych danych.
Kontakt z okiem . Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢: bél lub

podraznienie, tzawienie, zaczerwienienie

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia
Kontakt krétkotrwaty

Potencjalne skutki :  Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych

natychmiastowe zagrozeniach.

Potencjalne skutki op6znione :  Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Kontakt dlugotrwaty

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych

natychmiastowe zagrozeniach.

Potencjalne skutki op6znione . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych

zagrozeniach.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Nazwa Metoda Gatunki Wynik Narazenie
produktu/sktadnika

azotan amonu

OECD 422 Szczur 256 mg/kg 28 dni
Przewlekte
NOAEL
Droga
pokarmowa
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OECD 412 Szczur > 185 mg/m3 2 tygodnie 5
Podostry NOEC godzin dziennie
Droga
oddechowa

chlorek amonu
Stan przed Szczur 1.695 mg/kg 13 tygodnie
przewlekty Dawka
NOAEL powtarzalna; 7
Droga dni tygodniowo
pokarmowa

Dziatanie rakotwércze

Dziatanie mutagenne

Szkodliwe dziatanie na

rozrodczos$é

Wplyw na laktacje lub
oddziatywanie szkodliwe na

zagrozeniach.

zagrozeniach.

zagrozeniach.

dzieci karmione piersig

Inne skutki

Brak doniesien o niepozgadanych skutkach lub krytycznych

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1 Wilasciwosci

zaburzajace funkcjonowanie
uktadu hormonalnego
11.2.2 Inne informacje

W tej substancji/mieszaninie nie ma zidentyfikowanych

skfadnikéw o wtasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Niedostepne.

SEKCJA 12:

Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$é

Nazwa
produktu/sktadnik
a

Metoda

Gatunki

Wynik

Narazenie

azotan amonu

Toksycznos¢
ostra LC50
Stodka woda

Ryba

447 mg/l

48 h

Toksycznos¢
ostra EC50
Stodka woda

Rozwielitka

490 mg/l

48 h

Toksycznos¢
ostra EC50
Stona woda

Glon

1.700 mg/l

10 dni

Azotan potasowy

OECD 203
Toksycznos¢
ostra LC50
Stodka woda

Ryba

> 100 mgl/l

96 h

Toksycznosé

Rozwielitka

490 mg/l

48 h

Data wydania : 03.02.2025
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ostra EC50
Stodka woda

Toksycznoé¢ Glon > 1.700 mgl/l 240 h
ostra EC50
Woda morska

chlorek amonu

OECD 202 Rozwielitka 136,6 mg/l 48 h
Toksycznosé
ostra EC50

Stodka woda

Toksycznosé Glon 1.300 mg/I 5 dni
ostra EC50
Stodka woda

Fluorek wapnia (CaF2)

Toksycznos¢ Ryba 104,7 mg/l 96 h
ostra LC50
Stodka woda

Toksyczno$¢ Rozwielitka 50,94 mg/l 48 h
ostra EC50
Stodka woda

Toksyczno$¢ Glon 88,32 mg/l 96 h
ostra EC50
Stodka woda

Whioski/Podsumowanie . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Whnioski/Podsumowanie . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

12.3 Zdolno$¢é do bioakumulaciji

Nazwa LogPow BCF Potencjalne
produktu/sktadnika

chlorek amonu -3,2 Nie dotyczy. niskie
Whioski/Podsumowanie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych

zagrozeniach.

12.4 Mobilnosé w glebie

Wspotczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (KOC)
Mobilnos¢ :  Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanc;ji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Wihasciwosci zaburzajace : W tej substancji/mieszaninie nie ma zidentyfikowanych sktadnikow
funkcjonowanie uktadu o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego hormonalnego

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania . Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych

zagrozeniach.

Data wydania : 03.02.2025 Strona;16/23




YaraMila POWER NPK 20-7-10

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tej sekcji zawierajg ogodlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informac;ji
dotyczacych konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z
wykazem zidentyfikowanych zastosowan w sekc;ji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Metody likwidowania . Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub
ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Utylizacja
niniejszego produktu, roztworéw lub produktéow
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z
wymogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z
utylizacja odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktow i produkty nie
nadajgce sie do recyklingu w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy
przekazywac nieoczyszczonych odpadéw do kanalizaciji,
chyba Ze spetniajg wymogi wszystkich stosownych
organéw.

Odpady niebezpieczne © Tak.

Europejski katalog Odpadoéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
06 10 02* odpady zawierajgce substancje niebezpieczne
Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub

ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Odpady
opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie
lub sktadowanie w terenie nalezy rozwaza¢ jedynie
wowczas gdy nie ma mozliwosci recyklingu. Upewnic sie,
ze opakowanie jest catkowicie opréznione przed
recyklingiem

Specjalne srodki ostroznosci : Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny.
Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas operowania
opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz.

Opréznione opakowania lub ich wyktadziny mogg
zachowywac resztki produktu.

Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu
jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Numer UN Nie podlega Nie podlega Nie podlega Nie podlega
lub numer przepisom. przepisom. przepisom. przepisom.
identyfikacyjny
ID
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14.2 Prawidtowa | Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
nazwa

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.

zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
pakowania

14.5. Nie. Nie. Nie. Nie.
Zagrozenia dla

srodowiska

Informacje dodatkowe

Uwaga : Nawdz NPK nie jest podatny na samopodtrzymujacy sie
rozktad egzotermiczny zgodnie z "S. 1 trough test"
zdefiniowanym w zaleceniach dotyczacych transportu
towaréw niebezpiecznych, "Manual of Tests and Criteria",
part 11, section 38.

14.6 Szczegodlne srodki . Transport na terenie uzytkownika: Nalezy sie upewni¢, ze
ostroznosci dla uzytkownikéw osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w
przypadku wypadku lub rozlania.

14.7 Transport morski luzem Nazwa Transportowa : AMMONIUM NITRATE BASED
zgodnie z instrumentami IMO FERTILIZER MHB
Uwagi . Stale tadunki masowe

Substancja szkodliwa dla
Srodowiska morskiego wedtug
zatgcznika V do konwencji
MARPOL: No

Materiat jest niebezpieczny
tylko luzem wedtug IMSBC:
Yes

Grupa wysytkowa IMSBC: B

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV

Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH) Ograniczenia dotyczace produkcii,
wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancji, preparatéw i

wyrobéw

Nazwa produktu/sktadnika % Oznaczenie [Zastosowanie]
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azotan amonu >=35-<= 65
45

Ammonium sulphate >=10-<= 65
15

chlorek amonu >=5-<=7 65

dwuwodorofosforan amonowy >=3-<=5 65

S6l dwuamonowa kwasu fosforowego >=1-<=2 65

Inne przepisy UE

Emisji przemystowych : Wymieniony

(zintegrowane zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - powietrze

Wybuchowe prekursory :  Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego
produktu przez przecietnych uzytkownikéw podlega
ograniczeniu okreslonemu rozporzadzeniem (UE) 2019/1148.
Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczace przypadki
znikniecia i kradziezy powinny by¢ zgtaszane wtasciwemu
krajowemu punktowi kontaktowemu.

Sybstancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Z_qoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

trwatych zanieczyszczen organicznych
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.

Przepisy narodowe

Rozporzadzenie w sprawie :  Nie dotyczy.
produktéw biobojczych

Numer rejestracyjny produktu : 638705

Uwagi :  Zgodnie z posiadang wiedzg przepisy szczegotowe innych
krajow nie majg zastosowania.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Petna.
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy . ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania (Rozporzgdzenie (WE) nr
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1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

DMEL = pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany.
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodza;j
zagrozenia

N/A = Niedostepne

PNEC = przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w
Srodowisku.

RRN = Numer rejestracyjny REACH

SGG = grupa segregacji

PBT = trwaty, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i
toksyczny.

vPvB = bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢
do bioakumulaciji.

bw = Masa ciata.

Zrédta danych kluczowych :  EU REACH ECHA/IUCLID5 CSR.
National Institute for Occupational Safety and Health, U.S.
Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and
Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances.
Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent,
Quebec HAR 2P9, Canada.
Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

[CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Eye Irrit. 2, H319 Metoda kalkulacji

Petny tekst skréconych deklaracji H

H272 Moze intensyfikowaé pozar; utleniacz.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Pelny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4

Eye Irrit. 2 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 2

Ox. Sol. 3 STALE UTLENIAJACE - Kategoria 3

Komentarze dotyczace wersji . Nastepujgce sekcje zawierajg nowe lub zaktualizowane

informacje: 1, UFI

Data wydruku :10.03.2025

Data wydania/ Data aktualizacji : 03.02.2025

Data poprzedniego wydania :10.12.2022

Wersja 4.0

Przygotowane przez . Product Stewardship and Compliance (PSC).

[ Wskazuje informacje, ktére zmlenHy sie od czasu poprzedniej wersji.

Informacija dla czytelnika

Zgodnie z naszg najlepszg wiedzg, informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sa
doktadne na dzien jej wydania. Informacje w niej zawarte podane sg w celu zachowania
bezpieczenstwa, odnoszg sie tylko do okreslonych substancjiimieszanin i zastosowania
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opisanego w niniejszej Karcie Charakterystyki. Informacja ta niekoniecznie odnosi sie do
tej substancji/mieszaniny zwigzanej z innymi materiatami lub uzycia jej w inny sposéb niz
opisany w Karcie Charakterystyki, poniewaz wszystkie substancje/mieszaniny moga
stanowié nieznane niebezpieczenstwoi powinny byé uzywane z zachowaniem ostroznosci.
Ostateczna decyzja o uzyciu substancji/mieszaniny jest wylaczng odpowiedzialnoscia
uzytkownika.
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((( Zatacznik do rozszerzonej karty charakterystyki produktu
chemicznego (eSDS) - Scenariusz narazenia / informacje
m na temat bezpieczneqo uzytkowania:

YARA

Identyfikacja substancji Iub mieszaniny

Definicja produktu Mieszanina

Nazwa produktu :  YaraMila POWER NPK 20-7-10

Scenariusz narazenia / : Do zagrozen zwigzanych z substancjami zrgcymi lub draznigcymi
informacje na temat nie zatgczono scenariuszy narazenia. Informacje dotyczace
bezpiecznego uzytkowania bezpiecznego uzytkowania zawarte sg w czesci 8.
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